INSTRUKCJA MONTAZU DRZWI STALOWYCH WIELOFUNKCYJNYCH

1.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ czy
wymiary otworu sg zgodne z podanymi na opakowaniu
drzwi oraz sprawdzi¢ poziom posadzki w rejonie
dziatania skrzydfa. Nabywca zobowigzany jest do
wskazania monterowi przebiegu tras instalacji elektryc-
znej (w posiadanej dokumentacji lub w miejscu
wbudowania/na obiekcie) w celu unikniecie jakichkol-
wiek usterek kabli, przebic itp. spowodowanych kuciem,
wierceniem lub wbijaniem czy wkrecaniem kotkow.

Poziomica
Ciezarek
pionu
2.
Drzwi dostarczone sg na plac budowy w postaci
zmontowanej*. Posiadaja stalowy prog stabilizujacy

oraz elementy z tworzywa sztucznego (narozniki)
zapewniajace prawidtowe szczeliny miedzy skrzydtem a
oscieznicg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
ptaszczyzne pionowa i pozioma skrzydta

przeprowadzi¢ montaz na wczesniej przygotowanej
posadzce. W
ustalenie poziomu ostatecznej, koricowej powierzchni
posadzki.

7.

Po osadzeniu drzwi dwuskrzydtowych nalezy
zamontowa¢ gniazdo podtogowe rygla
recznego lub automatycznego oraz gniazdo w
goérnej belce oscieznicy. Nalezy swobodnie
zamkna¢ skrzydto bierne drzwi i je zaryglowac.
Oznaczy¢ w posadzce miejsce trafienia preta i
wywierci¢ otwér. Osadzi¢ gniazdo, wklejajac je.
Sprawdzi¢ poprawnos¢ zamykania drzwi.
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Jesli zamontowate$ drzwi zgodnie z instrukcja,
powinny pozostac nastepujace szczeliny:

MULTI'SERV
- Pomiedzy skrzydtem a oscieznica po
stronie zawiasowej: 5 mm(+3 mm).
- Pomiedzy skrzydtem a nadprozem: 5 mm(£3 mm).
- Pomiedzy skrzydtami : 5 mm(x3 mm).
- Pomiedzy skrzydtem a podtoga: 7 mm(+3 mm)

oraz
réwnolegtos¢ obu stupkéw oscieznicy. Zaleca sie

innych przypadkach konieczne jest

3.

Drzwi ustawi¢ w otworze, ostroznie
otworzy¢* i przykreci¢ oscieznice za
pomocag kotkdéw rozporowych. Kotki e
dobra¢ w zaleznosci od materiatu, z % %
ktérego wykonany jest mur. Zaleca sie %

stosowanie kotkéw o $rednicy minimum
fi 8 mm i dtugosci 80 mm. Kofki
rozporowe nie wchodza w sktad ﬁ
kompletu drzwi dostarczonych przez
producenta. Dodatkowo do

Z
prawidlowego ustawienia oscieznicy é é
mozna uzy¢ klindw (klockéw dystan- Z
sowych) umieszczajac je w rejonie
kotkéow  stalowych. Nalezy zwrdcic¢
uwage na montaz oscieznicy w okolicy
dolnego  zawiasu. Zbyt  wiotkie
zamocowanie moze skutkowac¢ miedzy
innymi opadnieciem skrzydta.

4.

Przestrzeh pomiedzy murem i oscieznicg nalezy szczelnie
montazowg
(zamiennie mozna uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej)

wypetni¢  szczelnie  wypetni¢  piang

Wypehic¢

Po wyschnieciu piany montazowej, lub zaprawy, odkrecic¢

dolny prég taczacy plony osaeznlcy

Prég
metalowy

Instrukcje uzytkowania

Zaleca sie przeprowadzenie przegladu co kazde
15.000 cykli otwierania lub raz na rok. W przypadku
trudnych warunkéw uzytkowania zaleca sie
przeprowadzenie przegladu co trzy miesigce.

Przeglad zamka i przeciwzamka

Nalezy zapewni¢ tagodne dziatanie klamki i
klucza poprzez regularne smarowanie olejem
zapadki i zamka

Zawiasy

Nalezy smarowa¢ olejem lub innym produktem
natluszczajgcym w punktach do tego przystoso-
wanych (patrz na rysunek). Zaleca sig
przeprowadzenie przegladu z czestotliwoscig co
6 miesiecy, szczegdlnie tych zawiasow, ktore sg
zainstalowane na zewnatrz budynku w zwigzku z
wysokim ryzykiem korozji.

WPROWADZENIE DO OBROTU
Drzwi wielofunkcyjne Ensamblada, spetniajg

wymagania dotyczgce wymagan zawartych w
dyrektywach, posiadajg oznakowanie CE.

Ostrzezenielll
Po odebraniu drzwi na budowie nie nalezy

uzywa¢ zaprawy zawierajacej gips lub
podobnych. Gips jest materialem, ktory
przyspiesza korozje stali.

Producent:

Andreu Barbera S.L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Sevilla, 20
46988 - Paterna (V alencia)
Tel.: (+34) 96 1343100
Fax: (+34) 96 134 08 59
andreu@andreu.es
www .andreu.es
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Usuna¢ plastikowe klapki” w elementach
czesci chronigcych zapadki zamka oraz w
drzwiach dwuskrzydtowych gérng czes¢
rygla.

plastlkowe,,klapk|"

!

Montaz oku¢. - Wiozy¢ wktadke cylindryczng w
otwér zamka, nastepnie zamocowacd ja wkretem.
Wiozy¢ trzpien klamki w otwdr zamka (w razie
potrzeby nalezy go skroci¢ do wymaganej dtugosci).
Zatozy¢ szyldy stalowe klamek | skreci¢ je srubami
przelotowymi. Zablokowac¢ trzpien w uchwycie
klamki. Na szyld zatozy¢ ostony.

* Drzwi posiadaja zabezpieczenie powtoki lakierniczej folig ochronna. Nie
dozwolone jest poddanie drzwi oddziatywaniu storica i wilgoci. Moze to
doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia powtoki lakierniczej.
*W drzwiach dwuskrzydtowych usunac elementy taczace skrzydto czynne i
bierne tj.gérna $ruba taczaca i dolna kwadratowa podpora.
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7.

Po osadzeniu drzwi dwuskrzydtowych nalezy
zamontowa¢ gniazdo podiogowe rygla
recznego lub automatycznego oraz gniazdo w
gornej belce oscieznicy. Nalezy swobodnie
zamknac skrzydto bierne drzwi i je zaryglowac.
Oznaczy¢ w posadzce miejsce trafienia preta i
wywierci¢ otwor. Osadzi¢ gniazdo, wklejajac je.
Sprawdzi¢ poprawnos¢ zamykania drzwi.
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Jesli zamontowates$ drzwi zgodnie z instrukcja,
powinny pozostac nastepujace szczeliny:

MULTI'SERV
- Pomiedzy skrzydtem a oscieznica po
stronie zawiasowej: 5 mm(+3 mm).
- Pomiedzy skrzydtem a nadprozem: 5 MM(£3 mm).
- Pomiedzy skrzydtami : 5 mm(x3 mm).
- Pomiedzy skrzydtem a podtoga: 7 mm3 mm)
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1.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ czy
wymiary otworu sg zgodne z podanymi na opakowaniu
drzwi oraz sprawdzi¢ poziom posadzki w rejonie
dziatania skrzydfa. Nabywca zobowigzany jest do
wskazania monterowi przebiegu tras instalacji elektryc-
znej (w posiadanej dokumentacji lub w miejscu
wbudowania/na obiekcie) w celu unikniecie jakichkol-
wiek usterek kabli, przebic itp. spowodowanych kuciem,
wierceniem lub wbijaniem czy wkrecaniem kotkow.

Poziomica

Ciezarek
pionu

2,
Drzwi dostarczone sg na plac budowy w postaci
zmontowanej*. Posiadaja stalowy prég stabilizujacy
oraz elementy z tworzywa sztucznego (narozniki)
zapewniajace prawidtowe szczeliny miedzy skrzydtem a
osdcieznicg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
ptaszczyzne pionowa i pozioma skrzydta oraz
réwnolegto$¢ obu stupkéw oscieznicy. Zaleca sie
przeprowadzi¢ montaz na wczesniej przygotowanej
posadzce. W innych przypadkach konieczne jest
ustalenie poziomu ostatecznej, koricowej powierzchni
posadzki.

Instrukcje uzytkowania

Zaleca sie przeprowadzenie przegladu co kazde
15.000 cykli otwierania lub raz na rok. W przypadku
trudnych warunkéw uzytkowania zaleca sie
przeprowadzenie przegladu co trzy miesigce.

Przeglad zamka i przeciwzamka

Nalezy zapewni¢ tagodne dziatanie klamki i
klucza poprzez regularne smarowanie olejem
zapadki i zamka

Zawiasy

Nalezy smarowa¢ olejem lub innym produktem
nattuszczajgcym w punktach do tego przystoso-
wanych (patrz na rysunek). Zaleca sig
przeprowadzenie przegladu z czgstotliwoscig co
6 miesiecy, szczegdlnie tych zawiasow, ktére sg
zainstalowane na zewnatrz budynku w zwigzku z
wysokim ryzykiem korozji.

WPROWADZENIE DO OBROTU

Drzwi wielofunkcyjne Ensamblada, spehiajg

wymagania dotyczace wymagan zawartych w

dyrektywach, posiadajg oznakowanie CE.
Ostrzezeniel!ll

Po odebraniu drzwi na budowie nie nalezy

uzywaé¢ zaprawy zawierajacej gips lub
podobnych. Gips jest materialem, ktory
przyspiesza korozje stali.
Producent:
Andreu Barbera S.L.

Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Sevilla, 20
46988 - Paterna (V  alencia)
Tel.: (+34) 96 1343100
Fax: (+34) 96 134 08 59
andreu@andreu.es
www.andreu.es
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3.

Drzwi ustawi¢ w otworze, ostroznie
otworzy¢* i przykreci¢ oscieznice za
pomocg kotkdéw rozporowych. Kotki
dobra¢ w zaleznosci od materiatu, z
ktérego wykonany jest mur. Zaleca sie
stosowanie kotkéw o srednicy minimum
fi 8 mm i dtugosci 80 mm. Kotki
rozporowe nie wchodza w sktad
kompletu drzwi dostarczonych przez
producenta. Dodatkowo do
prawidtowego ustawienia oscieznicy
mozna uzy¢ klinébw (klockéw dystan-
sowych) umieszczajac je w rejonie
kotkéw  stalowych. Nalezy zwroci¢
uwage na montaz oscieznicy w okolicy
dolnego  zawiasu. Zbyt  wiotkie
zamocowanie moze skutkowac¢ miedzy
innymi opadnieciem skrzydta.
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Przestrzerh pomiedzy murem i oécieznicg nalezy szczelnie
montazowa

wypetni¢  szczelnie  wypetni¢  piang
(zamiennie mozna uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej)

Wypetnic¢

Po wyschnieciu piany montazowej, lub zaprawy, odkreci¢

dolny prég taczacy piony oscieznicy.

Prog
metalowy
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5.
Usuna¢ plastikowe klapki” w elementach
czesci chronigcych zapadki zamka oraz w
drzwiach dwuskrzydtowych gérng czes¢

rygla.
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6.

Montaz oku¢. — Wiozy¢ wktadke cylindryczng w
otwér zamka, nastepnie zamocowac ja wkretem.
Wiozy¢ trzpien klamki w otwdr zamka (w razie
potrzeby nalezy go skréci¢ do wymaganej dtugosci).
Zatozy¢ szyldy stalowe klamek | skreci¢ je Srubami
przelotowymi. Zablokowac¢ trzpien w uchwycie
klamki. Na szyld zatozy¢ ostony.

* Drzwi posiadaja zabezpieczenie powtoki lakierniczej folig ochronna. Nie
dozwolone jest poddanie drzwi oddziatywaniu storica i wilgoci. Moze to
doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia powtoki lakierniczej.
*W drzwiach dwuskrzydtowych usunac elementy taczace skrzydto czynne i
bierne tj.gdrna $ruba faczaca i dolna kwadratowa podpora.



